



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]по поставке оборудования в систему измерений количества и показателей качества продукта (СИКП), а также насосного оборудования для перекачки транспортируемого стабильного конденсата на конденсатопроводе УКПГ «Южный Кемачи – УПН» (далее – «Оборудование») и оказание сопутствующих услуг по его монтажу с пуско-наладкой 

1. Место поставки Оборудования и оказания Услуг: Бухарская область, район Караулбазар, промысел УКПГ Южный Кемачи, УПН Крук.

2. Объем поставки Оборудования и оказания Услуг по монтажу и пуско-наладке: 

	№
	Наименование Оборудование
	Количество, шт
	Техническое требование

	По СИКП с монтажом и пуско-наладкой
	Указано в пункте 3 в ТЗ

	1
	Массовый расходомер с монтажом и пуско-наладкой
	1
	

	2
	Блок обработки информаций с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	3
	Система передачи данных и мониторинга с СБП с монтажом и пуско-наладкой  
	1
	

	4
	Индикатор фазового состояния с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	5
	Поточный влагомер с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	6
	Термометр с термокарманом с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	7
	Манометр с двух вентильным клапанным блоком с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	8
	Ручной пробоотборник по ГОСТу 2517 с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	
	
	
	

	9
	Дренажные кран с монтажом и пуско-наладкой
	1
	

	10
	Кран-воздушник с монтажом и пуско-наладкой 
	1
	

	Насосное оборудование с монтажом и пуско-наладкой
	Указано в пункте 4 в ТЗ

	11
	Насосные агрегаты с монтажом и пуско-наладкой
	2
	

	12
	Щит управления насосами с монтажом и пуско-наладкой
	1
	

	13
	Вибрационный сигнализатор уровня с монтажом и пуско-наладкой
	2
	

	14
	Магнитный байпасные указатели уровня с монтажом и пуско-наладкой
	2
	

	15
	Дыхательный клапан с монтажом и пуско-наладкой
	2
	



3. Техническое требование к Оборудованию СИКП с монтажом и пуско-наладкой:
3.1. Общая часть:
СИКП предназначена для измерений массы продукта (газового конденсата) при проведении учетно-расчетных операций с применением методов динамических измерений с величиной относительной погрешности измерения массы продуктов не превышающей пределов ± 0,25 %.

3.2. Характеристика продукта и состав СИКП:
3.2.1. Рабочая среда – газовый конденсат (согласно O‘z DSt 2978:2015 Конденсат газовый стабильный. Технические условия), соответствующий требованиям действующих стандартов и технических условий (ТУ).
3.2.2. Характеристика рабочей среды:
- рабочий диапазон расходов, тонн/час				от 2 до 50;
- рабочий диапазон расходов, м³/час					от 3 до 70
- рабочий диапазон давления, МПа					от 0,1 до 0,2;
- температура, °С							от минус 10 до 40;
- плотность, кг/м³							от 710 до 800
3.2.3. В состав СИКП должны входить:
- блок измерительных линий (БИЛ);
- блок измерения показателей качества продуктов (БИК);
- система обработки информации (СОИ);
- пробозаборное устройство (ПЗУ) по ГОСТ 2517.

3.3. Блок измерительных линий (БИЛ) СИКП:
3.3.1. БИЛ должен состоять из одной рабочей измерительной линий (ИЛ).
3.3.2. Измерительные линии должны быть теплоизолированные. 
3.3.3. В состав измерительных линий должны входить:
- рабочий преобразователь массового расхода с пределами допускаемой относительной погрешности в рабочем диапазоне расходов не более ±0,25 %;
- термометр с термокарманом с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,2 °С и с защитной гильзой (после прямолинейного участка за ПР);
- манометр с пределами допускаемой основной приведенной погрешности не более ±1,0 %, (после прямолинейного участка за ПР);
- дренажные краны в нижних точках ИЛ;
- кран-воздушник.

3.4.  Блок измерения показателей качества продуктов (БИК)
3.4.1. В БИК установить:
- поточный преобразователь плотности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,36 кг/м3.
- поточный влагомер с пределами допускаемой приведенной погрешности не более ±0,1 %.
- ручной пробоотборник по ГОСТ 2517;
3.4.2. Продукт в БИК отбирают с входного коллектора СИКП через пробозаборное устройство, выполненное по ГОСТ 2517.
3.4.3. Система дренажа должна быть закрытого типа. В верхних точках технологической обвязки должны быть предусмотрены шаровые краны – воздушники.

3.5.  Система обработки информации (СОИ)
3.5.1. СОИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- прием и обработка сигналов от преобразователей в импульсной, аналоговой и цифровой формах в диапазоне значений, соответствующем диапазонам измерений преобразователей;
- обработку, отображение, хранение и регистрацию результатов измерений;
- формирование и печать отчетных документов;
3.5.2. СОИ должна обеспечивать отображение и вывод на печать параметров (характеристик) в единицах измерений и с количеством цифр после запятой, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень параметров (характеристик)
	Параметр (характеристика)
	Единица измерения
	Количество цифр после запятой

	Масса
	т
	3

	Расход массовый
	т/ч
	1

	Объем
	м3
	3

	Расход объемный
	м3/ч
	1

	Температура
	С
	1

	Давление 
	МПа
	2

	Плотность 
	кг/м3
	1


3.5.3. В составе СОИ СИКП должен быть предусмотрен АРМ оператора, обеспечивающий:
1) отображение и регистрацию измерительной и технологической информации; 
2) просмотр в реальном масштабе времени режимов работы измерительной; 
3) автоматическое построение, отображение и печать графиков измеряемых величин (трендов) ; 
4) регистрация в журнале событий; 
5) прием параметров за отчетный период (суммарного объемного и массового расхода, средневзвешенных  значений  плотности,  Влагосодержания); 
6) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]формирование и печать отчетов (с начала цикла, суточного, за выбранный период, сутки, месяц) в автоматическом режиме и по запросу; 
7) архивирование данных;
8) отображение мнемосхем;
9) защита АРМ от несанкционированного доступа.
3.5.4. В состав СОИ должна входить Автоматизированная система коммерческого учета газа (АСКУГ) для передачи данных о расходе и параметрах измеряемой среды.
· В качестве контроллера передачи данных по GSM-каналу предусмотреть RTU-контроллер модели RTU-GSM900. 
· Обеспечить web-доступ в существующий личный кабинет пользователя.

3.6 Метрологическое обеспечение
-Все применяемые средства измерений в СИКП, должны иметь сертификат об утверждении типа в РУз и быть поверены с аттестациями измерительного комплекса в органах Государственной метрологической службы (Узбекское Агентство по техническому регулированию). 
-СИ на момент ввода в эксплуатацию должны иметь действующее свидетельство о поверке, с запасом по сроку действия не менее половины межповерочного интервала установленного для данного средства измерения

3.7. Требования к документации по поставке Оборудования с монтажом-пуско- наладкой:

Эксплуатационную документацию в составе:
· технических описаний и инструкции по эксплуатации (если они входят в комплект поставки) отдельных видов аппаратуры (на рус. яз.); 

· Сертификаты:
· сертификат поверки средств измерений;
· сертификат соответствия;
· сертификат происхождения.

3.8.  Дополнительная информация

- Монтаж, пуско-наладочные работы, метрологическая аттестация измерительного комплекса выполняется силами Исполнителя СИКП. 
- Проектная документация, применяемое оборудование, входящее в состав СИКП согласовывается с соответственными службами Заказчика. 

4. Технические требования к насосному оборудованию с монтажом и  пуско-наладкой:
4.1. Общая часть:
Производительность одного насоса должна составлять 12,5 м3/ч.
В кол-ве 2 шт.: 1 - рабочий, 1 - резервный, 
Подача 12,5м³/ч, напор 50 м, макс. знач.1500 м³/час 15 м,КПД не менее 77,8 %, потребляемая мощность не более 4 кВт, частота вращения насоса 1481об/мин, допуски согласно ISO 9906 класс F; плотность перекачиваемой среды 1030 кг/м³, напорный фланец DN40/PN25, просверл. по EN 1092-2, всасывающий фланец по EN 1092-2,DN 65, горизонтальный, категория защиты двигателя IP68, закрытая рубашка охлаждения, длина кабеля 30,00 м, покрытие S1 по AA-0080-06-01/2, Конструктивное исполнение – моноблочное, тип охлаждения – закрытая рубашка охлаждения, материал соприкасающийся со средой – нержавеющий сталь. Насос должен быть укомплектован установочными деталями, кабелем длиной до 50м, иметь встроенные защиты, в взрывозащищенном исполнении. 
4.2. Система управления и автоматики должна включать в себя:
Шкаф управления -1 шт.;
Посты местного управления с органами управления, в составе: кнопка «Пуск», кнопка «Стоп», ключ выбора режима управления «Ручной/Автоматический» - кол-во согласно числу установленных агрегатов;
Вибрационный сигнализатор уровня -2 шт;
Магнитный байпасные для формирования аварийных сигналов переполнения и минимально допустимого уровня в приемном отделении -2 шт.;
4.3 Техническое описание насоса:
Управление насосами осуществляется с реле через сигнализатор уровня. Каждый насос подключается кабелем непосредственно к реле через сигнализатор уровня без дополнительной коммутационной аппаратуры. Защита вторичных цепей сигнализации и управления осуществляется предохранителями или модульными автоматическими выключателями. 
Сигналы от датчиков передаются в шкафы управления по контрольным экранированным кабелям. Контрольные кабели прокладываются отдельно от силовых кабелей по выделенным кабельным трассам.
4.3 Общий алгоритм работы насоса
Станция управления и автоматики обеспечивает работу насосов перекачки конденсата в ручном и автоматическом режимах. При работе в ручном режиме «Пуск» и «Останов» насосов перекачки конденсата происходит только вручную кнопками, расположенными на постах местного управления. Работа в автоматическом режиме. При автоматическом режиме работы станция управления и автоматики работает под управлением существующего контроллера по сигналам с гидростатического датчика уровня. Помимо этого, станция параллельно управляется релейной автоматикой по сигналам Магнитный байпасные уровней при достижении верхнего и нижнего аварийных уровней.


5. Принципиальная схема для монтажа и пуско-наладки насосного оборудования и СИКП
[image: C:\Users\nizomiddin.abrorov\Desktop\Замерной УПН Крук 123.jpg]

6. Общие технические требования к Оборудованию:
Целью создания системы является автоматизация работы насосного оборудования для достижения оптимизации режима работы и взрывобезопасности, при перекачке стабильного газового конденсата с буферной ёмкости через СИКП (Система измерений количества и показателей качества продукта), предназначенных для операций учета стабильного газового конденсата между поставщиком и потребителем на УПН Крук. Автоматизация управления должна обеспечить автоматизированный контроль и управление насосным оборудованием, поддержание заданных параметров и предотвращение аварийных ситуаций. 
Система должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, норм и правил Республики Узбекистан. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и полностью комплектным. 
В комплекте поставки оборудования должен быть определен комплект ЗИП (согласовывается с Заказчиком), достаточный для эксплуатации в течение гарантийного срока. 
Срок выполнения Услуг –  в течении 30  (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем предоплаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6. Квалификационные требования к Исполнителю услуг:
· Наличие опыта работы по поставке Оборудования, в том числе, его монтажу и пуско-наладке не менее 3 лет;
· Наличие квалифицированного персонала с высшим техническим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет по специальности, также персонал должен иметь в наличии действительный сертификат о прохождении курсов по повышению квалификации по профильному направлению;
· Соответствие технического предложения Участника техническому заданию на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования СИКП и насосного оборудования.
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