














Высокочастотная цифровая рентгенографическая 

система 
 

 

 

2.1Техника данных 

Мощность：56KW Более высокая выходная мощность, лучшее качество 

рентгеновского излучения; более высокая частота, более низкая доза 

рентгеновского излучения 

Ток Трубки：10mA—710mA 

Большой ток трубки, четкое изображение 

Частота инвертора：440KHZ 

Чем выше частота инвертора, тем лучше качество рентгеновского излучения. 

Скорость анода:≥9700rpm 

Скорость анода больше, а срок службы трубки большеАнодная 

теплоемкость:212KJ（300KHU） 

Чем  больше теплоемкость, тем дольше 

срок службы трубки, тем больше она 

подходит для интенсивного 

клинического обследования. 

Двойной фокус：1.2/0.6mm 

Чем меньше фокус, тем выше качество изображения, тем лучше двойная 

фокусировка для обеспечения тепловыделения машины 

Выходная серая шкала:16bits 

Высокая серая шкала, высокая стабильность, хорошее качество изображения 

Размер пикселя:143μm 

Чем меньше расстояние от точки пикселя, тем лучше изображение 

Время съемки：≤10s 

Чем короче время визуализации, тем выше эффективность, тем быстрее 

диагностика 

Диагностическая кровать 

1.Диапазон вращения кровати:90°-0-25° 

2.Диапазон бокового движения поверхности кровати: 220 мм; 

3.Продольное перемещение стойки рентгеновской трубки и устройства 

точечной пленки: 720 мм 

4.SID: 1100mm ,1500mm 

5.Вращающаяся на 360 градусов педаль 

является крупнейшим покупателем, больше технических обменов, 

послепродажного обслуживания и обслуживания; 



 

 

■ Высокая скорость, высокая совместимость, высокая скорость нагрева 

трубки Toshiba, хорошее качество изображения, подходит для длительного 

клинического обследования, длительный срок службы； 

 

■ Может быть основан на бюджете, дополнительный фиксированный 

плоский  

Диапазон вращения кровати:90°-0-25° 

 

2.Диапазон бокового движения поверхности кровати: 220 мм; 

 

3.Продольное перемещение стойки рентгеновской трубки и устройства 

точечной пленки: 720 мм 

 

4.SID: 1100mm ,1500mm 

 

5.Вращающаяся на 360 градусов педаль 


