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Техническое задание
пО ВнеДрению "Комплекс систем коптроля управленпя доступом в здание "

в Ташкептском Государственном Педагогическом Университете имени Низами
факультетах Физпка Математика, Исторпя, ИностранныеЯзык, Професспоrrальный

Образования, Начальный Образования и общежитиях Л[}5r.hl}7п M8r.]\l!,9, Л!l10

1. Введение

Настоящее техническое задаЕие (далее - (ТЗ>) предусматрива9т ycTulIIoBKy "Комплекс систем
KoHTpoJuI управлениrI доступом в здание (далее - (СКУД)) и внутреннего видеонаблюдения" в
зданиrгх Таrпкентского ГосударственIIого Педагогического Университета имени Низами.

2. Щель работ

Создание комплекса СКУД и видеонабJIюдения в здtшиях Таттткентского Государственного
Педагогического Университета имеЕи Низаrrли с цеJIью:

- обеспечения конц)оля безопасЕости и пресечения проЕикновения ЕежелательньIх лиц в
территорию Ташкентского Госуларственного Педагогического Университета имени Низами;

- предупрешдения чрезвьтчайньrх сиryаций;
- ведению автоматизироваяноЙ статистики и учёта количества lподей, нalходящихся в здании;
- принятия оперативIIьD( мер по определению количества единовременно находящихся в

здании;подей при их эвакуации, в случае возникновениrl чрезвьтчайньп< сиryаций, Q выводом отчёта
в любое время;

- усиление безопасности rrри проведении MaccoBbD( мероприятий;
_ осуществлениrI видеомониториЕга процессов;
- автоматизиров€lнной модернизацLти проIryсrcrого режима;
- KoHTpoJuI за въездойвыездом автотраIIспортIIьD( средств в/из парково.птую(ой) зону(ы);

3. Область применеЕия

СКУД и видеонабJIюдение проднtвIIачены дJuI искJIючения Еесанкционированного доступа и
пресечения проЕикновеIIия посторонних лиц в здание Таrrшсентского Государственного
Педагогического Университета имени Низами. Функциониров{lние СКУД ocнoBttнo на верификiщии
по rпrцу поJIьзоватеJIя и смарт-карт (в том tмсле NFC), для чего необходимо установить
нижеследующий порядок действий: }

_ вIIедрить автоматизировЕlЕЕую систему с искусственЕым управJUIемым заграждением
(ryрникеты, шлакбаумы) на входЕIх;

- осуществить верификацию терминaш{tп{и распозЕаваниrI лиц и сtплтывателем смарт-карт (в
том tIисле NFC), устtlновленньD( на входе(ах) и вьпсоде(ах) ryрникета(ов);

- интецрировать системы: видеонабrподения с СКУД (ryрникеты), а так же СКУ,Щ с системой
противопожарной безопасности.

Необходимо отметить, что видеонабrподение обеспеIмвает контроль и зalпись проходов

работников, ареЕдаторов, посетителей через турникеты. В с.гryчае попытки несанкционировullil{ого
прохода или прохода вслед за авторизированным JIицом, коЕтроллер турникета посылает сигнап на
пост набrподения и на кап4еру, которм с отметкой тревоглt (время, дата) начиЕает вести запись
шомимо основной функции записи. Функции параллельIIы.

В случае пожарной тревоги пlппи чрезвьтчайной сиryации, в автоматическом режиме на всех
турЕикетах створки переводятся в режим свободного прохода, также перевод створок всех иJIи

отдельного турЕикета или груIIпы турникетов на выбор можно перевести в режим свободrого
проходарrftIьа{ способом, с поста охраны.

4. Требования к поставщиIlry

Поставщик должен
_ иметь опыт установки данного й аналогичного оборулования на территории Респубrпrки

Узбекистана (с предоставлением референтного листа в части реаjIизации подобньж проектов Еа

территории Ресrryблики Узбекистан),
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- - иметь соответствующую действующую лицензию на осуществление деятельности;
- иметь опыт работы в части инсталяции соответствующего оборудования и его

синхронизации с существующей системой пожаротушения.
Поставщик должен предоставить в своем коммерческом предложении соответствующую

подробную информацию, подтверждающую выполнение вышеуказанного требования.

5. Общие условия эксплуатации после установки
оборудования

Эксплуатация комплекса СКУ,Щ и видеонаблюдения булет при температуре + 05 - +З5О и
относительной влажности 40-60%. Электропитание комплекса СКУД и системы видеонаблюдения
будет осуществляется напряжением переменного тока в220У rrри частоте 50-60гц.

б. Требование к надежности и качеству установки оборудования

Реализованный комплекс систем СКУД и системы видеонаблюдения должны
функционировать непрерывно в круглосуточном режиме работы (24*7*З65) с технологическими
перерывами для проведения профилактических и реглаI\{ентных работ.

При нарушении работоспособности в результате аrrrrаратного сбоя ulили аварийного
откпючения электроIIитания, комплекс СКУД и система видеонаблюдения должны автоматически
восстанавливать работоспособность оборулования после устранения сбоя.

Точность, надежность работы комrrлекса систем контроля и угIравления доступом, а также
системы видеонаблюдения должны соответствовать требованиям настоящего ТЗ, уровню лучших
мировьIх достижений и удовлетворять потребностям Заказчика в полном объеме. Средний срок
службы комплекса СКУД и видеонаблюдения должен составлять не менее 10 лет.

7. Монтажно_технические требования и требования к конструкции для установки ryрникета

В соответствии с Еастоящим ТЗ и конструкторской документацией изготовителя,
согласованного с Заказчиком.

Обязательным условием явJuIется соблюдение требований противопожарной безопасности И

Правилам электроустановок (ПУЭ) Республики Узбекистан.

8. Требования к установки и установленным материалам

При монта)ке и проектировании мест установки комплекса СКУД и системы
видеонаблюдения, предусмотреть возможность физического доступа и достаточное пространство дJuI

реryлировки оборулования, при необходимости демонтажа./монтажа как частично, так и в целоМ
СКУД (ryрникетов), сменных элементов в процессе экспJIуатации на любом из необходимьIх мест

установки.
Сменные элементы должны быть взаимозtlменяемы и не требовать корректировки настроек в

процессе экспJIуатации.
При выяВлениИ царапин, вмятин, дефектов (в том числе на внешних поверхностях), при

установке оборудование булет подлежать замене со стороны поставщика
световая индикация готовности и состояния турникета должны быть ясно и четко видны с

расстояния не менее 10 метров в любое время суток.
по согласованию с Заказчиком допускается нанесение на турникеты и их створки надписи,

лейбл и т.д.

9. Требования к ЗИП деталям после установки

после установки имеющегося турникета на территории заказчика поставщик у себя на складе

должеН иметЬ необходиМый компЛект дJUI замены какого-либо вышедшего из строя элемента,

модуJUI, привода, терминала и т.д. на весь период пост гарантийного обслуживания.
\
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10. Требования по правилам сдачи и приёмке
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,Що Еачала испытаний, согласЕо настоящему ТЗ, Поставщик доJDкен обеспе.rить заворшение

монтажньD( и пусконападошIьж работ, наладку всех систем и интерфейсов, синхронизацию с
существующей системой протrrвопожарной безопасности, внутреЕние Iryско-нападочные работы,
обучение персонtша9 а также иметь поJIностью функционируюuryю систему KoHTpoJuI и упрaвлением
доступа и системы видеонаблrодеЕия.

Поставщик должеш fiредостЕlвитъ на утверждение до начаJIа приёмочньrх испьrганий
подробную информацию по критериям испытаний, процедуру исrrытЕший и приёмки, согласовtlнного
строго с Засаз.rиком.

11. Требования к исполнителю ус.пуги

,Щля моrrтажных и иньD( работ Исполнитель задействует только опытIIьD( специалистов в
данной области. Их количоство, дIя качественного оказания усJryг, Исrrолнитель опредеJIяет
сtll\,lостоятельЕо. Исполнитель обязуется смонтировать й пападить комплекс СКУД и
видеонаблюдения под юIюч.

Исполнитель обrrит к работе комплекса СКУД и видеонабJIюдения не меЕее 1 человек
Заказчика.

12. Требования к гарантпйным обязательствам

Устршrение неисправности комплекса СКУД и видеонабJIюдения но должно превышать:

- 25 (двадцать пять) кz}лендарЕьur дней - при пост гарантийном обс.гryrrивании.
При гарантийном обслрlс,Iвании, д,IzlгЕостика причин неисправностей, монтахс/демоЕтаrк

выптедшего из строя оборулования, траIIспортировка до точек гарантиfoiого ремонта производится
силаIvfи Исполнителя (Подрядчика) либо за его счет.

13. Требования к документации

ИсполнитеJIьншI документацшI должна соответствовать действующим в Респубrшке
Узбекистан Еормативным докумеЕтапd, техническим условиям }I требованиям Заказчика.
Исполнитепьная документация предоставJIяется согласЕо требованиям зtlкuвIмка. В испоrпrительной

документации должны присутствовать сле.ryющие схемы:

Исполните.пю предоставляется IжтуЕUIьные на момент ввода в эксплушвцию здfiIиrI

поэтa)кные IIлЕtяы с размощеЕием:

1. ОборудоваЕия, Kal\,lep, зон обзора каN{ер.

2. КабельньD( кчlн.lrмзаций (есrш испоrьзуютсф.
3. Кабе.тьньD(трасс.
4. РевизиоЕЕьD( JIюков и противопожЕ)IIьD( цроходов (если испоlьзуютсф.

Заказчиrqу предоставляется:

1. Инструкции персонала по обсlryживанию системы.
2. Инструкции оператора.
3. Инструкчии 4д{иЕистратора по настройке, архивированию, делемроваIIию прав

поJьзователей, формировttЕию отчетов и прочих возможностеЙ системы.

Иrrженерная инфраструктура:

1. Дктуаrrьньй перечень 4дресов и мест расположения оборудованиrI.

2. Струкryрные схемы системы.
3. Акт ввода системы в эксшryатЩию.

Требования к Исполнителю.
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Исполнитель должен имеет лицензию на проектирование и постройку сетей передачи данных
выданное Министерством Развитие Информационно Коммуникационных Технологий
Республики Узбекистан и все необходимые документы а также специалисты.
Исполцитель предоставить бесплатное сервисное обслуживаIIие на 1(один) год.

ль
Наименование услуги

Кол-
во

Щена за 1 ед. Сумма

1 Проектирование установка, монтаж
СКУД для ТГПУ в зданиях
факультета Физика Математика,
История, Иностранные Язык,
Профессиональный Образования и
общежитиях }lb5, J\Ъ7, }lb8, Ns9, Jф10

1 590 000 000,0 590 000 000,0

ВСЕГо: 590 000 000о0

19. Количество и технические требоваIIия имеющегося оборудования которая будет
устанавливаться на территории заказчика

лt
пlп напмепования Ед.

измер.
Кол-

во
Тех требование установлемоего оборудования

1

i

Установка Турникета шт 25

Турникет "ПОРТАЛ" Электро - механический
открывается проводной кнопкой световая
индикация возможность подкJIючения СчитыватеJUI
и контроллера учета рабочего времени,
Антипаника. 1) СS-Вб ----- 1-2-З прохода
Размер: CS-B6-(1-2-3) -1200х185х1000 мм;
2) Материал: верхняя крышка 1,5 мм, шкаф 1,2 мм;
SUS 304 Hailine 400 # 1,5 мм Акрил.
3)IПиринапрохода : <850мм;
4) Проходнм ставка: З5 человек / мин.
5) Время работы: 0,2 секунды
6) Вход: 220В,50 Гц;
7) Рабочее напряжение:24В / 40 Вт.
8) Интерфейс связи: RS485, сlхой контакт.
9) МСВF: > 5 000 000 цишrов;
10) Привод: щеточный двигатель + энкодер
* сцепление; без шумный двигатель
11) Материirл рукоятки: акрил 10 мм.
l2) Фотоэлементы: б пар;
1З Вес: 75.00 кг один проход.
1 4) Зеленый светодиодный индикатор
направления высокой яркости.
15) Обработка поверхности щеткой;
16) Коргryс лазерной резки;
l 7) Поrryавтоматический механизм;
1 8) Антипаника (аварийный
выход)

1,
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2
Установка Терминала

распознаваниJI лиц
шт 25

Терминал распознавания лиц 7-дюймовый
сенсорный ЖК-экран,
Влагостойкий от -30 до +бOС IРб5.
2Мр широкоугольная линзqвстроенный модуль
чтениJI карт Mifare; Максим вместимость лиц -
10000, Максим вместимость карт- 10000;

,Щвухстороннее аудио с кJIиентским програм
обеспеч, внутренней станцией и мастер
станцПоддерживает ТСРЛР,DС- 1 2V-3А
Поддерж б стаryсов посещаемости,вкJIючая

регистрацию выезд,взлом,выход из работы,
сверхурочную рабоry, Точность распознавания
лиц> 99Yо Продолжит распознав лица (l:N)<0,2 с
Расстояние распознаваниJI лица: 0.3м - 3м
Количество событий 50000

1

Установка Кронштейн
для установки
терминtlJIа к турникету

шт 25
Кронштейн для установки терминала к турникету
из нержавеюший стсtли согласуется с зак€вчиком

2
установка Калитки и
огDчDкления

к-т 9
Калитка и огра}(дения из нержавеюший
ст€tли согласуется с заказчиком

J
установка Блока без
перебойного питаниjI
3Квт

шт 9

UPS Interactive /On-Line Tower/Rack (Мощность
2700ВТ, вход 1 10-300VАС, 45-55Hz, выход
220+2% V, 50Hz*0.2Hz,12V9AH, USB/RJ45. 3

Dозетки (SNMP suooort)

4
Установка шкафа
коммуникационный бu шт 10 Шкаф настенный, бU 600*450mm СТЕКJIО

5
Установка Коммутатор
свич 8порт 100/1000GЬ

шт 9

lO-Port Gigabit Smart Switoh with 8-Port РоЕ*, 8х
Gigabit РоЕ* Ports,2x Gigabit SFP Slots, 802,3at/af,
150 W РоЕ Роwеr, 1U 1З-iпсh Rack-mountable Steel
Case,Integration with Omada SDN Сопtrоllеr, 802.1Q
VLAN, STP/RSTPД4STP, IGMP Snooping,
802.1plDSCP QoS, ACL, 802.1х, Radius/Tacacs*
Authentication. LACP. CLI. SNMP. Dual Imase,IРчб

6
Установка Коммутатор
свич 16порт РОЕ

шт 1

16-Port Gigabit РоЕ+ Easy Smаrt Switch, 16"Gigabit
RJ45 Ports, 2 SFP Slots, 802.3at/af,192W РоЕ Роwеr,
lU l9-inch Rack-mountable Steel Case,
MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping,
WebДtility Management

7 Установка HDD 4ТЬ шт 1

WD - Рчrрlе - (Фиолетовый) - HDD -,,Щиск - 4 ТЬ
Професиональный диск дIя видеонаблюдения -

mKvISIoN

8

Установка Блок питание
12vlOa шт 25

Стабилиз.импульсный блок питания 1 0А- 1 2V- 1 4Vc
зарядным устройством и автом.перекп.на
аккчмчлятоо-металлический корпус

t
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