1. Сухая смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП.Рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.Предназначена для внутренних работ.Технические характеристики
Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/ м2 Толщина слоя: стена 5 – 50 мм (локально до 100 мм), потолок 5 – 15 мм.Прочность: на сжатие: не менее 2,5 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа Высыхание: ~ 7 суток.
Максимальный размер фракции: до 1,2 мм Плотность в затвердевшем состоянии: ~950 кг/м3.
Упаковка: бумажный мешок 30; 25; 10 и 5 кг, полиэтиленовый мешок 5 кг Срок хранения в неповрежденной упаковке: 6 месяцев в бумажных мешках, 12 месяцев в полиэтиленовых мешках.
Гипсовые сухие смеси могут иметь оттенки от белого до серого и даже до розового.
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2. Шпаклевка втунренная. курилиш учун 20кг копда. Технические характеристики .Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/ м2 Толщина слоя: стена 5 – 50 мм (локально до 100 мм), потолок 5 – 15 мм.Прочность: на сжатие: не менее 2,5 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа Высыхание: ~ 7 суток.Максимальный размер фракции: до 1,2 мм Плотность в затвердевшем состоянии: ~950 кг/м3.Упаковка: бумажный мешок 30; 20; 10 и 5 кг, полиэтиленовый мешок 5 кг Срок хранения в неповрежденной упаковке: 6 месяцев в бумажных мешках, 12 месяцев в полиэтиленовых мешках.
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3. Гипсокартон. Габариты панелей Стандартные габариты панелей составляют в метрах 2,5х1,2 (ДхШ), толщина в среднем 12,5 мм. Вес около 29 кг, а площадь 3 м².
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